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４ 業務に関する要求水準 (p19) 
（２）土木施設に関する要件 

③ 配水池 

カ 配水池の水位は、Ｈ.Ｗ.Ｌ.を＋９４．９ｍ、Ｌ.Ｗ.Ｌ.を＋８６．

７ｍを基本とすること。ただし、以下の条件を全て満たすことが可

能であれば、Ｈ.Ｗ.Ｌ.を下げる変更を行ってもよいものとする。 

・１池当たりの有効容量３，４００ｍ3 を確保すること。 

・水理面で施工中においても水運用に支障をきたさないこと。 

・維持管理性で問題がない施設、設備の配置とすること。 

キ 第５接合井の水位は、Ｈ.Ｗ.Ｌ.を＋１０２．７ｍ、Ｌ.Ｗ.Ｌ.

を＋９７．５ｍを基本とすること。ただし、以下の条件を全て満た

すことが可能であれば、Ｈ.Ｗ.Ｌ.を下げる変更を行ってもよいも

のとする。 

・有効容量２，０００ｍ3を確保すること。 

・水理面で施工中においても水運用に支障をきたさないこと。 

・維持管理性で問題がない施設、設備の配置とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 業務に関する要求水準 (p19) 
（２）土木施設に関する要件 

③ 配水池 

カ 配水池の水位は、Ｈ.Ｗ.Ｌ.を＋９４．９ｍ、Ｌ.Ｗ.Ｌ.を＋８６．

７ｍとすること。 

 

 

 

 

キ 第５接合井の水位は、Ｈ.Ｗ.Ｌ.を＋１０２．７ｍ、Ｌ.Ｗ.Ｌ.を

＋９７．５ｍとすること。 
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別添７ 水位高低図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添７ 水位高低図 
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別添１２ 単線結線図 

 

 

 

 

別添１２ 単線結線図 
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