
 

計画一日最大配水量 

 

上烏田浄水場 

水源 

用水供給からの受水 

３４，０７９ｍ3／日（Ｒ４年度：認可水量） 

３１，０４０ｍ3／日（Ｒ４年度：日最大水量） 

地下水（７井） 

７，３８８ｍ3／日（Ｒ４年度：認可水量） 

５，０２０ｍ3／日（Ｒ４年度：日最大水量） 

配水 

自然流下方式 

１１，８００ｍ3／日（Ｒ４年度：日最大水量） 

ポンプ加圧方式 

５，１４０ｍ3／日（Ｒ４年度：日最大水量） 

送水 
中台浄水場へ自然流下方式による送水 

１８，３７０ｍ3／日（Ｒ４：日最大水量） 

第５接合井 

流入 

大寺浄水場系 

南部調整池から自然流下による 

 ８，８９３ｍ3／日（Ｒ４年度：認可水量） 

十日市場浄水場系 

第５中継ポンプ場から送水ポンプによる 

 ４０，０００ｍ3／日（Ｒ４年度：認可水量） 

ポンプ能力 

 １５．０ｍ3／分 全揚程６４ｍ（１台あたり）×２台運転 

流出 

上烏田浄水場へ 

３４，０７９ｍ3／日（Ｒ４年度：認可水量） 

北子安配水場へ 

１４，８１４ｍ3／日（Ｒ４年度：認可水量） 
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